
CARAT T E R I S T I C H E
T ECN I CH E

Semirimorchio ribaltabile 3 assi a doppio livello di carico "collo d'oca".

• Lunghezza cassa: 12500 m
• Dati telaio fabbricazione CBS: tipo SPR 38;
• Container: fabbricazione CARNOVALI in materiale anti usura;
• Tara telaio indicativa (escluso container): 5.500 kg;
• Tara complessiva indicativa: 13.000 Kg;
• Massa complessiva: 38.000 Kg;
• Lunghezza totale: vedere figurino sopra riportato;
• Acciaio di fabbricazione: alto resistenziale strutturale domex-naxtra;
• Tipologia telaio: telaio autoportante;
• Perno ralla: 2" e interassi (mm): vedere tabella sopra riportata;
• Cerchi: n° 13 tipo 7.50 R19.5 8F;
• Pneumatici: n°13 tipo 265/70 R19.5 (143/141J);
• Sospensioni: pneumatiche integrali – 1° asse con sospensione pneumatica integrale sollevabile;
• Sistema frenante con EBS 2S/2M di serie + dispositivo anti ribaltamento;
• Luci laterali e posteriori a LED e sistema con livella di carico e manometro;
• Tipologia assali: marca ROR con 1° e 2° asse fissi + 3° asse autosterzante;
• Idoneità tecnica


